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Canali di gronda

Tondo spessore 0,6 mm Sagomato spessore 0,6 mm
—8 —dy
codice sviuppocm Acm codice sviluppocm Acm

0004.X 20 10,0 0052.X 25 10,0
0010.X 25 13,0 0058.X 30 155
0013.X 28 140 0061.X 33 170
0016.X 30 16,0
0019.X 33 18,0

Quadro spessore 0,6 mm Quadro spessore 0,6 mm

codice sviluppocm A B C D E F codice sviluppocm A B C D E F G

0078.X 30 00085.X 40 30 20 85 20 100 115 3

0082.X 33 30 20 55 100 95 3

Frontespizi e converse

Frontespizio diritto spessore 0,6 mm Frontespizio con spostamento
spessore 0,6 mm

c
<
B
—D
codice sviuppocm A B C D E codice sviluppocm A B C D E
1025.X 40 160 60 130 20 30 1075.X 40 30 130 60 130 20
1078.X 45 35 170 60 135 20

19
=
o
c
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@

Viricordiamo che per effettuare ['ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO
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Conversa a L - sotto tegola Conversa a L - sopra tegola
spessore 0,6 mm spessore 0,6 mmm
4]
f«.
< .
K*
,‘5
!
C
I ==
-0#
codice sviuppocm A B C D codice sviluppocm A B C D
1119.X 33 20 160 130 20 1146.X 33 20 160 130 20
1125.X 40 20 200 160 20 1149.X 40 20 200 160 20
Conversa a V spessore 0,6 mm
&
codice sviluppocm A B C D
173X 50 #0230 2020 *Disponibile in rame, inox, zincato e preverniciato.
Tubi Pluviali
Quadro aggraffato spessore 0,6 mm Elettrosaldato in rame e inox
codice mmxmm  lunghezza mt.
0132.X 80x80 4
0134.X 100x100 4
codice sezione mmd  lunghezza mt.
Tondo - aggraffato spessore 0,6 mm 0136. 60 2
01461 rame 60 2
01097080 alucopper 60 2
“*Disponibile testa di moro, 0137.X 80 4
bianco grigio, altri colori a 01371 rame 80 4
richiesta. 0138.X 100 4
01381 rame 100 4
0143.X 120 4
codice sezione mm @ lunghezza mt. 01431 fame 120 4
01392 rame-inox 80 4
Wiz St g 01402 rame-inox 100 4
01121 rame 80" 4
01137060  alucopper 80™ 4
0114.X 100 4
01141 rame 100 4
01150080 alucopper 100 4 “Disponibile in rame, inox, zincato e preverniciato.
100 4
0116.X 120 4
0117080 alucopper 120 4

Viricordiamo che per effettuare l'ordine occorre sostiture la "X" del codice con il numero
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO
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Terminali

Quadro diritto spessore 1 mm Quadro con gomito spessore 1 mm

codice mmxmm lunghezza mt. codice mmxmm lunghezza mt.
0648.X 80x80 1 0634.X 80x80 1
0650.X 80x80 15 0636.X 80x80 15
0652.X 80x80 2 0638.X 80x80 2
0654.X 100x100 1 0640.X 100x100 1
0656.X 100x100 15 0642.X 100x100 15
0658.X 100x100 2 0644.X 100x100 2
Tondo diritto Tondo con gomito
sezione mm @  lunghezza mt. codice sezione mm @ lunghezza mt.
0618.X 80 1 0602.X 80 1
0620.X 80 1.5 0604.X 30 15
0622.X 80 2 0606.X 80 2
0624.X 100 1 0610.X 100 1
0626.X 100 1.5 0612.X 100 15
0628.X 100 2 0614.X 100 2
0629.X 120 1.5 0616.X 120 2
0630.X 120 2
0631.X 120 1
Diritto in ghisa Con gomito in ghisa
codice sezionemm@ lunghezza mt. codice sezionemm @ lunghezza mt.
06760 80 1 06620 80 1
06780 80 15 06640 80 15
06800 80 2 06660 80 2
06840 100 1 06680 100 1
06860 100 15 06700 100 1,5
06880 100 2 06720 100 2
06920 125 15 06735 125 15
06940 125 2 06740 125 2

06965 150 2

o
.
()
c
O
=
Y]

—

“Disponibile in rame, inox, zincato e preverniciato.

/]

Viricordiamo che per effettuare ['ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero
. corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO
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Peso Kg/m per sviluppo

Acciaio zincato e preverniciato

spessore sviluppo tubi peso
25 30 33 40 50 28 ©10 Kg/m?
5/10 Kg/m 097 117 129 156 1,95 - - 3,90
6/10 Kg/m 1,18 1,41 156 188 235 1,28 1,60 4,70
8/10 Kg/m 1,57 188 207 250 313 1,69 2,02 6,25
10/10 Kg/m 1,97 236 259 314 393 - - 7,85
15/10 Kg/m 11,77
Rame
spessore sviluppo tubi peso
25 30 33 40 50 28 ©10 Kg/m?
5/10 Kg/m 1,11 1,34 147 1,78 223 1,20 - 4,45
55/10  Kg/m 122 1,47 162 1,9 245 1,24 154 4,90
6/10 Kg/m 1,34 160 1,78 214 267 1,34 1,68 5,34
7110 Kg/m 156 187 208 250 312 1,56 1,96 6,23
7,5/10 Kg/m 1,68 2,00 223 268 334 1,68 2,10 6,68
8/10 Kg/m 1,78 214 235 285 356 1,79 2,24 7,12
10/10 Kg/m 222 268 293 356 445 - - 8,89

Alluminio / alucopper

spessore sviluppo tubi peso
25 30 33 40 50 28 ©10 Kg/m?
7/10 Kg/m 047 057 062 0,75 094 - - 1,89
8/10 Kg/m 054 065 071 0,86 1,08 - - 2,16
1 Kg/m 067 081 089 1,08 135 - - 2,70

Acciaio inox / rame inox

spessore sviluppo tubi peso
25 30 33 40 50 28 ©10 Kglm?
5/10 Kg/m 1,00 1,20 132 1,60 2,00 1,10 1,35 4,00
6/10 Kg/m 1,20 1,44 159 1,92 240 1,21 151 4,80
8/10 Kg/m 1,60 1,92 212 256 3,20 - - 6,40
10/10  Kg/m 2,00 240 2,64 320 4,00 - - 8,00
Rheinzink
spessore sviluppo tubi peso
25 30 33 40 50 28 ©10 Kglm?
7/10 Kg/m 126 151 168 2,02 252 126 1,57 5,04
8/10 Kg/m 144 1,73 192 230 288 1,46 1,88 5,76
10/10  Kg/m 1,80 2,16 240 2,88 3,60 181 2,26 7,20
Piombo
spessore 10/10 12/10 15/10 20/10 30/10 40/10
Kg/m 12 14,5 18 24 36 48

Alluminio bronze

spessore sviluppo tubi peso
25 30 33 40 50 98 ©10 Kg/m?
7110 Kg/m 047 057 062 075 094 - - 1,89
8/10 Kg/m 054 065 071 086 1,08 - - 2,16

1 Kg/m 067 081 089 1,08 1,35 - - 2,70
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Cantonali

Tondo riccio esterno

codice sviluppo cm
0202.X 25
0204.X 28
0206.X 30
0208.X 33
X X X X

Sagomato riccio esterno

codice sviluppo cm

0228.X 25
0229.X 28
0230.X 30
0232.X 33
0234.X 40

* solo rame

X X X X

Quadro riccio esterno (a richiesta)

codice sviluppo cm

0252.X 33
0254.X 40

er canale tondo e

In salita
sagomaulo (a richiesta)

codice

0264.X

Tondo riccio interno

codice sviluppo cm

0213.X 20
0214.X 25
0216.X 28
0218.X 30
0220.X 33

Sagomato riccio interno

codice sviluppo cm

0240.X 25
0241.X 28"
0242.X 30
0244.X 33
0246.X 40
*solo rame

Quadro riccio interno (a richiesta)

codice sviluppo cm

0260.X 33"
0262.X 40

* *disponibile anche in prevemiciato

-..‘_\_\ Vi ricordiamo che per effettuare |'ordine occorre sostiture la X" del codice con il numero
g corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO
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Testate

Per canale tondo

codice sviluppo cm

0268.X 20
0270.X 25
0272.X 28
0274.X 30
0276.X 33

* solo rame/preverniciato

Per canale tipo svizzero "bombata”

codice sviluppo cm
0290.X 25
0291.X 30
0292.X 33

Tiranti

Riccio esterno per canale tondo

codice sviluppo cm

25x2 mm
2054.X 30
2056.X 35
2058.X 40
2060.X 45
2062.X 50

X X X X

Riccio grande 25x2 mm

codice sviluppo cm

2066.X 30
2067.X 35
2068.X 40

\

>
>
>

Per canale sagomato

codice sviluppo cm

0282.X 30 dx
0284.X 30 sx
0286.X 33dx
0288.X 33 sx

Riccio interno per sagomata e
per canale quadro 25x2 mm

codice sviluppo cm
2072.X 30
2074.X 35
2076.X 40

2078.X 45
2080.X 50

X X X X

Riccio grande pesante 20x5 mm

codice sviluppo cm
g 2088.X 40

X

Vi ricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la "X" del codice con il numero .
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO, )

69 ALUCOPPER
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Riccio grande nervato 20x2 mm

codice sviluppo cm

2040.X 40

>
>
>

Tipo Cuneo
codice sviluppo cm
1980.X 30
1981.X 35
1982.X 40
1983.X 45

Zigogne

Con asola nervato 25x1,2x40 mm

codice sviluppo cm

2093.X 40

X X X

Tonda 25x2 mm codice sviluppo cm

per canale tondo da 25

2006.X 35
2008.X 40
2010.X 45

2012.X 50
2014.X 55
per canale tondo da 28
1997.X 40
1998.X 45
1999.X 50

per canale tondo da 30

2009.X 40

2011.X 45

2013.X 50

2015.X 55
X X X X

Portacanali

Sagomata 25x2mm

codice sviluppo cm

2019.X 50

X X X X

Sagomato con piego o punta

Sagomato con riccio 20x5 mm

20x5 mm ) )
. codice sviluppo cm codice sviluppo cm
2034.X 25 20341.X 25
2035.X 30 20351.X 30
2036.X 33 20361.X 33
x x X X X
R Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero

corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO
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Tondo con piego o punta e scanso

20x5 mm

codice sviluppo cm

2049.X 25
2050.X 30
2051.X 33

=<
>
>
>

Tondo con riccio e scanso 20x5 mm

codice sviluppo cm

20491.X 25
20501.X 30
20511.X 33

N

>
>
>
>

Tipo svizzero tipo extra 25x5 mm

codice sviluppo cm
2046.X 25
2047.X 28
2048.X 33

2044.X 40"
* non disponibile in inox

>
>
>
>

Staffa tipo zigogna nervata con
tirante per sagoma

codice sviluppo cm

2038.X 30
2039.X 33

\

>
>
>
>

Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la X" del codice con il numero b
corrispondente al materiale scelto. X= 1T RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

Tondo con piego o punta
20x5 mm

codice sviluppo cm

20492.X 25
20502.X 30
20512.X 33

Tondo con riccio 20x5 mm

codice sviluppo cm

20490.X 25
20500.X 30
20510.X 33

Staffa tipo zigogna nervata
con tirante 25x2 mm per tonda

codice sviluppo cm

‘\

20321.X 30
20331.X 33
codice descrizione
1940069 sostegno con tir. alucopper 25/28/33
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Bocchette
Bocchetta sagomata tonda Bocchetta piana tonda
codice sezione @ mm codice sezione @ mm
0400.X 60 0410.X 60
0402.X 80 0412.X 80
0404.X 100 0414X 100
0406.X 120 0416.X 120
X X X X X X X X X X
Bocchetta piana quadra Bocchetta svizzera
codice sezione @ mm
0430.X 60/25
codice sezione @ mm 04322.X 80/25
0422.% 80x80 %\ 04344.X 100725
0424.X 100x100 0432 80733
0434.X 100/33
X X X X
Bocchetta conica sagomata Bocchetta conica piana

codice sezione altezza cm

g mm codice sezione altezzacm

0442.X 80 15 @ mm

0444.X 100 15 052X & 1

0446.X 120° 15 0454.X 100 15
0456.X 120 15

* non disponibile in inox

Bicchiere
codice sezione @ mm
04621 80
04641 100

3
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Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Riduzione Aumento
codice dimensioni mm
0471.X 100/80 80/60 rame e inox
0472.X 100/120 rame ) ) o
0473.X 80x80/80 — codice dimensioni mm
0474.X 100x100/100 rame 0476.X 80/100 60/80
0475.X 100x100/80 rame 0477.X 60/80
X X X

Barilotto

codice sezione mm

2295.X 80
2296.X 100

X

Gomito
Tondo - aggraffato Elettrosaldato EU-ROUND 6/10 mm
codice sezione & codice
mm 030211.X spostamento @ 80 mm 40°
0305.X 60 aperto 032211.X saperto 80 mm 72°
0307.X 80 aperto 031211.X chiuso @ 80 mm 85°
0301.X 80 chiuso 030411.X spostamento @ 100 mm 4°
0309.X 100 aperto 032411.X aperto @100 mm 72°
0303.X 100 chiuso 031411.X chiuso @ 100 mm 85°

X X X X X

Quadro - aggraffato Quadro - elettrosaldato

e
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codice sezione mm
0336.X 80x80 aperto”
0332.X 80x80 chiuso codice  sezione mm
0338.X 100x100 aperto 0356.X 80x80 aperto
0334.X 100x700 chiuso 0357.X 100100 aperto
* disponibile anche in inox

>
>
>
>

X X X

Viricordiamo che per effettuare 'ordine occorre sostiture la *X" del codice con il numero
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Voluta 3 settori Voluta 3 settori bordata

codice sezione @ mm
0349.X 60"
0340.X 80
0341.X 100
034111 120™
* disponibile in rame e inox
X

** disponibile solo in rame
Voluta 5 settori Voluta allungabile a settori

con sgocciolamento
’S/cjg
/ codice sezione @ mm
5 0374.X 80 mm - cm 80

0375.X 100 mm - cm 80
0373.X 100 mm - 60 cm

codice sezione @ mm

0378.X 80
0379.X 100

codice sezione @ mm

0342.X 80
0344.X 100
_ X X X
X X X

Voluta a disegno (arichiesta)

7~

Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Accessori vari

Braga
codice sezione @ mm
0353.X 60
0352.X 80
0354.X 100

0358.X 120

X X X X X

Tee (braga a 87°)

*su ordinazione

codice sezione @ mm

0359.X 60
0350.X 80
0351.X 100"
0360.X 120

* disponibile anche in preverniciato

Bacinella eccentrica

codice sezione @ mm

0510.X 80
0512.X 100
0513.X 120

-

>
>
>
>
>

Imbuto extra tipo Catania (grande)

codice sezione @ mm

0526.X 80
0527.X 100
0528.X 120

X X X X X

Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero y

Braga ridotta

codice sezione @ mm

0370.X 80/60"

0371.X 100/80**

0372.X 120/100
037211.X 120/60-80

* disponibile anche in inox
* disponibile anche in inox e preverniciato

Bacinella centrica o simmetrica

codice sezione @ mm

0504.X 80
0506.X 100

>
>
>

X X

Imbuto extra tipo Palermo (piccolo)

codice sezione @ mm

0523.X 80
0524.X 100
0525.X 120

codice sezione @ mm

0520.X 80
0521.X 100
0522.X 120

corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Deviatore - travasatore

codice sezione @ mm
0722.X 80
0724.X 100

X X X

Portacatena Mottalciata (doccione)

codice sezione @ mm
0717.X 60
0718.X 80
0719.X 100

Bocca di Leone / Drago

codice sezione @ mm
2342.X 40
2344.X 60
2346.X 80
2348.X 100

* disponibile solo in rame e inox

X X X X

Bocca di Leone a settori

codice sezione @ mm

23451 60"

X

Travasatore con ispezione

raccordo

travasatore

codice sezione @ mm

4

0458.X 80 raccordo
0459.X 100 raccordo
0460.X 120 raccordo
07222.X 80 travasatore
07244.X 100 travasatore
raccordo 07255.X 120 travasatore

>
>

Serpentone
codice sezione @ mm
2355.X 40
2356.X 60"
2357.X 80
2358.X 100

* disponibile anche in preverniciato

>
>

Serpente

codice sezione @ mm

!

23422.X 40
23444.X 60

>
>
>
>

Copricollare lavorato

codice sezione @ mm

2307.X 80
2308.X 100

&

><I

Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero
N corrispondente al materiale scelto. X= T RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

= 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Passante doppio (unito o disgiunto)

codice sezione @ mm

2301.X 60
2302.X 80
2304.X 100
2305.X 120

Griglie per ventilazione tonde

codice sezione @ mm

0731.X 80" griare 1
0732.X 100 griare 2
0733.X 120 griare 3
0734.X 140 griare 4
0735.X 150 griare 5
0736.X 160

0737.X 180

0738.X 200 griare 6

* disponibile anche inox

Sgocciolatoio

codice sezione @ mm

0702.X 80"
0704.X 100
0703.X 120

* disponibile solo in rame

X X X

Gabbietta parafoglie

codice

0822.X

X X X

Vi ricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la *X" del codice con il numero Y 4
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO

15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER

codice sezione @ mm

2310.X 60
2312.X 80
2314.X 100
2316.X 120

Rosone
* non disponibile zincato

X X X X X

Griglie per ventilazione quadre

codice dimensione mm
0739.X 140X140
0740.X 140X250
0741.X 150X150
0743.X 200X200
0744.X 230X230
0742.X 270X150

X

Spargiacqua piegato e spargiacqua
diritto

codice sezione @ mm

0712.X 60"
0714.X 80
0716.X 100
0715.X 120

* disponibile solo in rame e zincato
** disponibile solo in rame e inox

>
>
>
>
>
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Collari e crossani

Collare tondo extra

codice sezione @ mm

2111.X 60"

2112.X 80

2114.X 100
2116.X 120
2118.X 140
2119.X 150
2120.X 160™

* non disponibile zincato
** disponibile solo inox e zincato

>
>
>
>
>

Crossano corto tondo A = 30-50 mm

pa tta
\.\ codice sezione @ mm
2220.X 60"
2222.X 80
2224 X 100**

* disponibile solo inox e zincato
* *non disponibile zincato

>
>
>
>

Crossano ornato tondo A = 120 mm
tipo Motta

codice sezione @ mm
\ 2267.X 60
2268.X 80
2269.X 100
* disponibile solo in rame

X X

Collare pesante 200x50 mm - 4 ricci

codice sezione @ mm

21051.X 80
21061.X 100
21071.X 120

Collare quadro extra

codice dimensione mm
2122.X 80X80
2124.X 100X100

Crossano corto quadro A = 50 mm
patta

codice dimensione mm

2232.X 80X80
2234.X 100X100

X X X

Crossano ornato quadro A = 120 mm

codice dimensione mm

A
2272.X 80X80

2274.X 100X100

>
>
>
>

Collare pesante 4 ricciomn.

codice sezione @ mm

21081.X 100
21091.X 120

4

><I

Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero

N corrispondente al materiale scelto. X= T RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO
g 15 RHEINZINK, 69 ALUCOPPER
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Collare per terminali in ghisa Fascetta con boccola

codice sezione @ mm

21403 80 nero zincati ) )
o codice sezione @ mm

21413 100 nero zincati .

21423 120125 zincati 2604.X 80/100

X X X

Crossano in ghisa (senza fascetta)

codice

22800

X
Perni - Distanziatori
Distanziatore in ottone ramato
codice dimensione mm
1 21320 20
- ~ 21340 30
21360 40
21380 50
FaedF5
codice dimensione mm
2276.X F1 50
2279.X F2 ornato 50" g
280X 3 120 Distanziatore zincato Q
2278.X F4 ornato 160" S
2281.X F5 oranto 160 )
whd
2282.X F5 ornato 180™** E
* disponibile anche in preverniciato " -
** disponibile anche in zincato e preverniciato b
*** disponibile solo in rame codice dimensione mm O
(72}
(74}
21323 20
_ Q
X X 21343 30 (8]
21363 40 (@)
21383 50 <
Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la *X" del codice con il numero 4 7 4 4&
corrispondente al materiale scelto. X= T RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO P
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Ornamenti

-80 -

Stelline

'_/

—_—
codice

23251

Ornamenti per angolo nostra
produzione

codice

2330.X

X X X X

Ornamenti per angolo con ricci Ornamenti per angolo a giglio

codice

2331.X

F1 2352.X
F2 2354.X
F3 23501

Borchia

codice

2320.X

codice dimensione

codice

2332.X

X X

Borchia grande per collare

grande

piccola

tipo 2 codice
23091.X

X

Borchia forata

codice

2322.X

Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la “X" del codice con il numero
corrispondente al materiale scelto. X= T RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO
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Catena stampata

codice codice
2603.X 2602.X tonda

X

0
2
( |
3
o

2601.X ovale

>
>

Segnavento in rame Parapasseri/dissuasore
codice
2611.X modello dissuasore
X
codice
FI 23601 gallo grevole con sfera Parapiccioni-dissuasori plurispillo
2361.X gallo girevole senza sfera
2362.X gallo girevole con sfera e bandiera
23602.X gallo girevole con sfera C |
F2  2359.X euro gallo
2364.X euro anatra codice
2 cL cogils 26155 plurispillo base rame e bronzo
F4 23881 cavallo con punti cardinali e sfera 26152 plurispillo tuto inox

X

>
>

Parapiccioni Parapiccioni-dissuasore

i
—
Q
c
)
)
- =
codice @©
2612.X modello largo -
2613.X modello stretto 26053 8
N
Q
O
$
Vi ricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostiture la *X" del codice con il numero 4 4
corrispondente al materiale scelto. X= T RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO 2
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Fermapasseri piegato Fermapasseri

codice .
a pettine
2605.X frontale piegato
X X X X X X X
Fermapasseri in polietilene Fermapasseri in spugna
espanso (densita 30 Kg/m3) catramata 25x10

r A Y

ﬁ
Bsas 3. ————

codice codice
26065 per Genus 160 negativo SP 60 26070 per Genus $00
26066 per Genus 160 positivo SP 60 26075  per Genus 1000 negativo (=parte piccola)(passo 250/360 sp 25 h 10)
26067 per Genus 900 SP 30 26076 per Genus 1000 negativo (=parte grande)(passo 250/360 sp 25 h 10)
26068 per Genus 800 SP 30 26080 per Geus 2000

Guarnizione in spugna catramata Lamiera forata (rame altezza mm)
25x10

codice

6601050200 rame altezza 200 mm
A 6601050250 rame altezza 250 mm
codice 6601050330 rame altezza 330 mm
26082 66151 rame altezza 1000 mm
6606060250 acciaio TDM forato 06 SV 250
_ 66159 rheinz. prep. altezza 1000 mm
Rete stirata 99500 rheinz. prep. altezza 1000 mm

6606060300 preverniciato altezza 300 mm TDM
6606030330 preverniciato altezza 330 mm TDM

_‘_U 66503 inox altezza 330 mm
E codice 66150 alluminio altezza 1000x07 mm
c . 66502 acciaio inox forato 0,5 altezza 200 mm
o 2609.X rete piccola L
=) 66512 acciaio inox forato 0,5 altezza 250 mm
- 26095 rete grande” o
@© R . 66503 acciaio inox forato 0,5 altezza 330 mm
disponibile solo in rame
= codice
8 _ 6607060200 preverniciato bg altezza 200 mm
U] P " 6607060250 preverniciato bg altezza 250 mm
8 6607060330 preverniciato bg altezza 330 mm
(8] 6607060400 preverniciato bg altezza 400 mm
< 6607061000 preverniciato bg altezza 1000 mm
. 6621080200 alucopper altezza 200 mm
6621080250 alucopper altezza 250 mm
6621080330 alucopper altezza 330 mm
N Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero
' corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO,
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Reggicoppi e filo

Reggicoppo Fermacoppo prima fila
codice codice
‘ 2502.X coppo vecchio - coppo nuovo o EalZs COppO vecchio
25034 coppo fix 9x2,5 acc. ram 25144.X fermacoppo 20x2,5 acc. ram

X X X

Reggicoppo prima fila tipo Piemonte

X X X
Filo
codice dimensione cm
2505.X 30cm
2506.X 35cm
2507.X 40 cm

codice dimensione

X X X X

Paraneve
Paraneve aggraffato per tegole Paraneve aggraffato per coppo
&? % 3 H (’ F
codice codice
F1 2422.X marsigliese 2401.X per coppo di grecia stretto
F2 2422.X portoghese F1 2431.X per coppo corto
F3 2422.X per tegola piana/cemento F2 2432.X per coppo medio

X X X

>
>
=<

10
)
@
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o
=
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0
Q
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<

Paraneve tipo Malenco Paraneve per grecate
codice codice
X
Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero /r"
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO, F
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Paraneve per doppia aggraffatura

cod. 99251 cod. 99264 cod. 99260
codice
99250 tubo doppio in alluminio
99251 tubo doppio in rame
99260 ferri paraneve da 3/4" e 1" in alluminio TUBO SINGOLO
99262 ferri paraneve da 3/4" e 1"in rame TUBO SINGOLO

99263 ferri paraneve a trapezio da 3/4" e 1" in alluminio TUBO SINGOLO

Converse regolabili

Paraneve pressopiegato

DISPONIBILE IN TUTTI I TIPI DI METALLO CON MISURE E
LUNGHEZZE A RICHIESTA

Conversa quadrata regolabile

.

codice dimensioni
1178.X I misura - regolabile da 170x170 300x300 mm
1179.X Il misura - regolabile da 300x300 500x500 mm
1180.X Il misura - regolabile da 500x500 800x800 mm

X X X X

Conversa in piombo

X

codice sezione @ mm

1191 80
11921 100
11931 120
11941 140

Conversa tonda regolabile

codice tipo
1090.X tipo medio
1092.X tipo grande
X X X

Conversa quadrata regolabile per
coppo

<

codice dimensioni
1186.X I misura - regolabile da 170x170 300x300 mm
1187.X Il misura - regolabile da 300x300 500x500 mm
1188.X Il misura - regolabile da 500x500 800x800 mm

>
>
>
>

Camini (h.40 cm)
codice sezione @ mm

23921 camino con alette diam. 80
23931 camino con alette diam. 100
23941 camino con alette diam. 120
2397 camino con alette diam. 140
23951 camino con alette diam. 160
2700.X camino con rete diam. 80

2701.X camino con rete diam. 100

2702.X camino con rete diam. 120
2703.X camino con rete diam. 140
27041 camino con rete diam. 160

X X X

Conversa per antenne

codice

1091.X

X X X

Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero
_ corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO,
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Fumaiolo cinese Fumaiolo cinese con tronchetto
codice sezione @ mm ad Innesto (h. 7 cm)
2373.X 80
2374.X 90
2375.X 100
2376.X 110
2377.X 120
2378.X 130
2379.X 140 ) )
2380.X 150 codice sezione @ mm
2381.X 160 23733.X 80
2382.X 170 23755.X 100
2383.X 180 23777.X 120
2385.X 200 23799.X 140
2386.X 220 23922.X 80 rame c/rete
23866 250 rame 23933.X 100 rame c/rete
23867 250 inox 23944.X 120 rame c/rete
23868 260 rame 23977.X 140 rame c/rete
23870 270 rame
23876 300 rame
23877 300 inox X X X
X X X
Aspiratori eolici @ 100-300 mm quadri Kit comignoli rame piu falde in
piombo
codice sezione @ mm ) )
codice sezione @ mm
0746.X 100
236501 80
0747.X 120
23651.X 100
0748.X 130
23652.X 120
0749.X 140
23653.X 140
0750.X 160
23654.X 160
0751.X 180
0752.X 220
0754.X 300 X X X
0760.X 220x220

Alluminio mandorlato

Riduce la temperatura
del soffitto e la spesa di
energia neilocali con
aria condizionata.
Elimina la condensa.

codice dimensione mm

56250 2x1000x2000
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Viricordiamo che per effettuare I'ordine occorre sostituire la "X" del codice con il numero /
corrispondente al materiale scelto. X= 1 RAME, 2 INOX, 3 ZINCATO, 4 PREVERNICIATO,
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